
Produktinformation / QualiFil Range
Hochtemperaturstabilisiertes Polypropylen

PP (hs) Monofil
PP (hs) laugt nichts so schnell aus

Polypropylen ist ein teilkristalliner, inerter unpolarer 
Rohstoff, der gegenüber einer Vielzahl von Lösungs-
mitteln beständig ist. Die Beständigkeit gegenüber 
nicht oxidierenden Säuren und Laugen macht PP für die  
Anwendung in der Filtration besonders attraktiv. 
Aufgrund der geringen Temperaturstabilität ist der Ein-
satz von Monofilamenten aus nicht stabilisiertem Poly-
propylen begrenzt. Ganz anders die von Perlon® her-
gestellten Monofile: Sie sind hochtemperaturstabilisiert 
und können aufgrund ihrer Temperaturbeständigkeit 
vielseitig in anspruchsvollen Endprodukten verwendet 
werden. Dadurch eignen sich PP (hs) Monofile hervorra-
gend als Ersatz von PVDF Monofilamenten. 
Die hochtemperaturstabilisierten Polypropylen-Mono-
file sind für Anwendungen im Lebensmittebereich zu-
gelassen (FDA).

Die Vorteile auf einen Blick:

–  Hohe Chemikalienbeständigkeit
–  Beständig gegen Laugen und Säuren
–  Sehr geringe Wasseraufnahme
–  Geringe elektrostatische Aufladung
–  Sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit
–  Selbstverlöschend
–  Isolierend
–  Spinngefärbt lieferbar
–  Lebensmittelkonform

QualiFil Range www.perlon.com

Perlon® – The Filament Company

Perlon® – The Filament Company – ist eine innovative 
und globale Unternehmensgruppe, die sich auf die Her-
stellung von synthetischen Filamenten spezialisiert hat. 
Die gemeinsame Perlon Gruppe erwirtschaftet mit über 
850 Mitarbeitern und einer Kapazität von über 20.000 
Tonnen einen jährlichen Umsatz von rund 135 Mio. Euro. 
Wir produzieren an Standorten in Deutschland, den USA 
und in China.

Durch unsere technische Expertise und unsere Innovati-
onskraft entwickeln wir Produkte von exzellenter Qua-
lität für unsere Kunden. Das umfassende Produktport-
folio basiert auf einer Vielzahl von Rohstoffen. Diese 
werden entsprechend der beabsichtigten Anwendung 
modifiziert und zu anwendungsspezifischen Filamen-
ten hoher Qualität verarbeitet. Die gleichbleibend hohe 
Qualität unserer Produkte setzt weltweit Maßstäbe.
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Physikalische Eigenschaften

Industrien & Anwendungen  

Technische Spezifikationen
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Diese Produktinformation wurde nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Je nach Durchmesser und Fertigungstechnik können die 
technischen Parameter und das Verhalten des Monofilaments abweichen.

*Basiert auf Produkt-Typ E 580.5 hs 0,16 mm natur

Filtration Filtergewebe

Consumer Klettverschluss

Industrie Förderbänder

Technische Parameter* Einheit Werte

Durchmesser mm 0,16
Titer dtex 185
Festigkeit cN/tex > 44
Bruchdehnung % 35
Testriteschrumpf 120 °C 3 min (2 g) % 6

Physikalische Parameter Einheit Bereich

Dichte g/cm³ 0,90
Dauertemperaturbeständigkeit °C 110
Schmelztemperatur °C 160 – 170
Glasumwandlungspunkt °C 0
Zündtemperatur °C ca. 350
Sauerstoffindex (LOI) % 17 – 18
Zersetzungstemperatur °C > 300
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Markenzugehörige Produkttypen: 8**Y, E**
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